
Descrizione
Le UNI 5737 e DIN 931 definiscono le specifiche 
per le viti a testa esagonale a filetto 
parziale. Grazie alla loro resistenza e alla 
loro versatilità, le viti UNI 5737, DIN 931 sono 
una scelta popolare per una vasta gamma di 
progetti. La DIN 931 è ampiamente utilizzata 
nell’industria meccanica e nella costruzione 
di macchinari, in quanto le viti esagonali con 
testa parzialmente filettata sono ideali per il 
fissaggio di parti prefabbricate e assemblaggi 
meccanici.

Standards
- UNI 5737
- DIN 931

Specifiche tecniche
- Materiale Acciaio 8.8 zincato bianco

DIN 931 - UNI 5737 VITI A TESTA ESAGONALE FILETTO PARZIALE

Cod: 60BUL…
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Tabella dimensionale
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d M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
p 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3
s 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36
k 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15

e min 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 18,9 21,10 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98
b < 125 14 16 18 20 22 26 30 34 38 42 46 50 54

b 125 ÷ 200 22 24 26 28 32 36 40 44 48 52 56 60
b > 200 41 45 49 53 57 61 65 69 73

d M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
p 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
s 41 46 50 55 60 65 70 75
k 17 18,7 21 22,5 25 26 28 30

e min 45,2 50,85 55,37 60,79 66,14 71,3 76,95 82,6
b < 125 60 66 72 78 84 90 96 102

b 125 ÷ 200 66 72 78 84 90 96 102 108
b > 200 79 85 91 97 103 109 115 121


